丽水市推进装配式建筑实施细则（试行）

第一章   总则

第一条  为贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）《浙江省人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》（浙政办发[2016]111号）《浙江省人民政府办公厅关于加快推进建筑业改革与发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕89号）等文件精神，加快发展我市装配式建筑，结合工作实际，制定本细则。

第2条  市、县级城市规划区内自2019年12月1日起新出具规划选址或规划设计条件的出让或划拨土地上的新建建筑适用本细则。

本细则所称“装配式建筑”，是指用预制部品部件在工地装配而成的建筑，即结构系统、围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。装配式建筑评价执行浙江省《装配式建筑评价标准》（DB33/T 1165-2019）。

第三条  市、县（市、区）建设行政主管部门应当按照所在地绿色建筑专项规划，对表对标省市装配式建筑(含住宅全装修)考核指标，落实装配式建筑实施比例和住宅全装修实施范围等要求，列出年度实施项目清单，并向社会公布。
第四条  建立由市建设局牵头，市发改委、市自然资源和规划局等部门参加的协调推进工作机制，联动推进装配式建筑和住宅全装修发展工作。

市、县（市、区）其他有关部门按照各自职责，共同做好推进装配式建筑和住宅全装修工作。

第二章 土地出让

第五条  对列入年度出让计划的商住用地地块，由所在地住房城乡建设部门提出是否实施装配式建筑、全装修住房意见。对应实施装配式建筑、住宅全装修的商住用地出让地块，住房城乡建设部门应在出具规划设计条件前，及时将具体指标函告自然资源部门，由自然资源部门负责将相关内容纳入规划设计条件；对其他公开出让的地块，由相关主管部门会同住房城乡建设部门提出是否实施装配式建筑、全装修住房意见。装配式和全装修建设条件由住房城乡建设部门负责解释、审查并监管实施。

第六条  对政府投资保障性住房和公共建筑建设项目（建筑面积少于1万平方米的公共建筑项目除外），具备条件的应全部采用装配式建筑。项目所在地发改部门在项目可研审查时应邀请同级住房城乡建设部门参加，同级住房城乡建设部门根据项目实际情况提出是否实行装配式建筑和住宅全装修的意见。

第三章 设计方案审查
第七条  确定实施装配式建筑的新建项目，建设单位提交的建筑设计方案应包含装配式建筑设计专篇，在自然资源和规划部门组织部门方案会审时，通知住房城乡建设主管部门参与审查。装配式建筑设计专篇主要包括实施装配式建筑的建筑面积、结构类型、实施楼栋、预估装配率等专项说明内容。（详见附件1）。

第八条  建设单位就项目拟实施装配式建筑组织编制相应专项方案，同时可组织专家对该项目的装配率进行预审查评价，并将该审查结果及装配式建筑实施计划申报表（详见附件2）提交项目所在地住房城乡建设部门；涉及结构超限的项目应在超限审查通过后编制装配式建筑实施方案并告知所在地住房城乡建设部门。

第四章 施工图审查
第九条  建设单位应按照有关规定将施工图设计文件、装配式建筑实施计划申报表、装配式建筑专项实施方案一并提交施工图审查机构审查。施工图审查机构应按国家和省相关规定对施工图报审材料进行审查，经审查合格的，方可出具施工图设计文件审查合格书。

第十条  施工图设计文件涉及装配部位、装配率等重要变更的，建设单位应报原施工图审查机构对装配式建筑修改后实施方案重新审查，审查结论作为图审依据。
第五章 招投标管理

    第十一条  装配式建筑项目根据工程规模大小可采用常规招标方式，也可在方案设计或者初步设计阶段采用EPC总承包模式招标，建设单位结合建设规模、建设标准、投资限额、工程质量和进度要求等，可参照技术复杂类工程项目开展招投标，其中,社会投资的装配式建筑工程,探索由建设单位自主确定发包方式。
第十二条  装配式建筑方案设计或初步设计后就开展招投标的，可采用设计-采购-施工（EPC）总承包管理模式。工程总承包项目的承包人应当是具有与发包工程规模相适应的工程设计资质和施工总承包资质的企业或是具有相应资质的联合体。    

第十三条 装配式建筑招标评标办法宜采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程类似业绩、项目负责人及主要技术人员业绩、参建人员装配式建筑培训情况等，从中优选具备能力的工程总承包企业。

第六章  预制构件的生产、运输、施工安装

第十四条  预制构件生产单位应根据国家和本省的技术标准、图集和施工图设计文件进行生产，严格原材料检验和构件生产质量的过程控制，并提供构件质量证明文件。预制构件运输单位应按照运输方案或构件运输注意事项严格执行。 

装配式建筑施工单位应根据施工图设计文件编制装配式建筑专项施工方案，并经监理审核后组织实施。

    第十五条 建设单位和监理单位应当建立预制构件首件验收制度、首批预制构件安装样板验收制度和首个装配式标准层结构联合验收制度。

第七章 工程监管

   第十六条  加强装配式建筑全过程监管，建设和监理等相关方应采用驻厂监造或质量保证体系认证等方式加强部品部件生产质量管控。施工企业要加强施工过程质量安全控制和检验检测，完善装配施工质量保证体系；在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量安全责任主体和主要责任人，建立全过程质量追溯制度。

第十七条  监理单位应根据施工图设计文件，结合装配式建筑专项施工方案，编制装配式建筑监理规划和专项监理细则。

    第十八条  项目所在地的工程质量监督机构应当根据装配式建筑项目的特点，加强装配式建筑项目建设过程中的监督检查，监督人员应将有关监督检查情况形成书面的监督记录。

    第十九条 装配式建筑部品部件的价格应按照浙江省装配式建筑工程消耗量定额及计价规程确定。未发布价格信息的，各相关单位可通过招投标、询价采购、竞争性谈判等方式确定。

第八章 工程验收

第二十条  建设单位在竣工验收前可组织专家按工程竣工验收资料对装配率进行验算，并对项目装配式进行确定和等级划分，该评价结果作为竣工验收依据报项目所在地住房城乡建设主管部门存档备查。

第二十一条  建设单位组织竣工验收时，应当在竣工验收报告中增加装配式建筑专篇，注明装配式建筑的位置和面积、结构类型、预制构件种类、装配式施工技术、装配率以及是否符合施工图设计文件和装配式建筑的相关要求等内容。竣工验收报告应当经工程建设各方责任主体签字确认。

工程质量监督机构应对竣工验收活动进行监督。

第九章 其他规定

第二十二条  市、县（市、区）人民政府要将发展装配式建筑和住宅全装修作为践行“两山理念”的具体实践加以部署和落实，加大对装配式建筑和住宅全装修的支持力度，把省下达的工作目标和考核任务列入各级政府监督考核指标体系，定期检查考核。

第二十三条  本实施细则自2019年12月1日起试行二年。

附件：

1.丽水市装配式建筑规划报建方案设计专篇内容

2.丽水市装配式建筑实施计划申报表

3.丽水市装配式建筑项目实施结果评价表

附件1
丽水市装配式建筑规划报建方案设计专篇内容
一、装配式建筑目标和范围
（一）装配式设计范围：进行装配式设计的建筑面积、楼栋位置，建筑功能等。

（二）设计目标：建设单位根据有关政策、规划条件或项目情况提出的装配率指标。

二、装配式建筑方案说明

（一）装配式建筑采用的主体结构技术方案，如采用装配式混凝土结构、钢结构或木结构；结构体系，如采用装配式混凝土剪力墙结构或者框架结构；钢板剪力墙结构或者钢-框架支撑结构等。

（二）建筑平立面布置的模数化、标准化和系列化的情况。

（三）围护体系及隔墙体系的技术方案。

（四）装修方案以及装修采用装配式做法的简要说明，机电及设备管线采用装配式做法的说明。

（五）估算的装配率指标，是否满足设计目标要求。

附件2   
丽水市装配式建筑实施计划申报表
	项目名称
	
	建设单位
	

	项目类型  □商品住宅 □保障房 □公共建筑 □其他         （选项打√，下同）

	总建筑面积                 （万m2）
	
	装配式建筑规模
	共   幢

共      万m2

	建造方式 
	□装配式混凝土结构  □装配式钢结构  □装配式木结构  □装配式混合（组合）结构 

	项目所在地
	

	采用的部品部件类型
	如：预制梁、预制柱、集成卫生间等部品部件的采用情况（采用类型和工程量）（可附页）

	采用的计算规则
	《装配式建筑评价标准》DB33/T1165 -2019

	评价项（满分）
	拟应用比例（%）
	预计得分

	主体结构

Q1

（50分）
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	应用预制部件
	
	

	
	
	现场采用高精度模板
	
	

	
	
	现场应用成型钢筋
	
	

	
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等
	
	

	围护墙和内隔墙

Q2

（20分）
	非承重围护墙非砌筑
	
	

	
	围

护

墙
	墙体与保温隔热、装饰一体化
	
	

	
	
	采用保温隔热装饰一体化板
	
	

	
	
	采用墙体保温隔热一体化
	
	

	
	内隔墙非砌筑
	
	

	
	内隔墙
	采用墙体与管线、装修一体化
	
	

	
	
	采用墙体与管线一体化
	
	

	装修与设备管线

Q3

（30分）
	全装修
	
	

	
	干式工法楼面
	
	

	
	集成厨房
	
	

	
	集成卫生间
	
	

	
	管线分离
	竖向布置管线与墙体分离
	
	

	
	
	水平向布置管线与楼板和湿作业楼面垫层分离
	
	

	计划装配率P=(Q1+Q2+Q3)/(100-Q4)*100%错误！未指定书签。


	                      项目             （栋号）计划实施装配式建筑，装配率达          ，特此申报。

                           申报单位：

（盖章）

                                   年    月    日


注：Q4：评价项目中缺少的评价项评价分值总和

附件3 

装配式建筑项目实施结果评价表

	项目名称
	
	建设单位
	

	项目类型  □商品住宅 □保障房 □公共建筑 □其他         （选项打√，下同）

	总建筑面积                 （万m2）
	
	装配式建筑规模
	共   幢

共      万m2

	建造方式 
	□装配式混凝土结构  □装配式钢结构  □装配式木结构  □装配式混合（组合）结构 

	项目所在地
	

	采用的部品部件类型
	如：预制梁、预制柱、集成卫生间等部品部件的采用情况（采用类型和工程量）（可附页）

	采用的计算规则
	《装配式建筑评价标准》DB33/T1165 -2019

	评价项（满分）
	拟应用比例（%）
	预计得分

	主体结构

Q1

（50分）
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	应用预制部件
	
	

	
	
	现场采用高精度模板
	
	

	
	
	现场应用成型钢筋
	
	

	
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等
	
	

	围护墙和内隔墙

Q2

（20分）
	非承重围护墙非砌筑
	
	

	
	围

护

墙
	墙体与保温隔热、装饰一体化
	
	

	
	
	采用保温隔热装饰一体化板
	
	

	
	
	采用墙体保温隔热一体化
	
	

	
	内隔墙非砌筑
	
	

	
	内隔墙
	采用墙体与管线、装修一体化
	
	

	
	
	采用墙体与管线一体化
	
	

	装修与设备管线

Q3

（30分）
	全装修
	
	

	
	干式工法楼面
	
	

	
	集成厨房
	
	

	
	集成卫生间
	
	

	
	管线分离
	竖向布置管线与墙体分离
	
	

	
	
	水平向布置管线与楼板和湿作业楼面垫层分离
	
	

	装配率P=(Q1+Q2+Q3)/(100-Q4)*100%错误！未指定书签。


	施工单位
	

	项目经理
	

	设计单位
	

	项目负责人
	

	监理单位
	

	项目总监
	

	预制构件生产单位
	

	部品部件生产单位
	

	  验收组评价意见： 

验收组签字：                              

                                   年    月    日













